ZESPOL LABORATORIOW
BADAN CHEMICZNYCH | POZAROWYCH - BC

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PRZECIWPOZAROWEJ CNBOP

05-420 Jozefow k. Otwocka, ul Nadwislanska 213

TELEFONY: centrala +48 22 76 93 200, fax + 48 22 76 93 356

Sekretariat +48 22 76 93 300 www.cnbop.pl e-mail:cnbop@cnbop.p! BC +48 22 76 93 252, 217, 245

SPRAWOZDANIE
wBadania i opirie dotyczgca wlasciwasci poiarowyck kaszy,
kubldw i koszopopielnic produkceji Alda Sp. 7 0.0.”

Zawiera 19 stron

Nr zlccenia wewngtrznego : 4353/BC/08

ZLECENIODAWCA PR ¥ 8o
j ul. Melioracyjna 6
Nazwa i adres 57-200 Zabkowice Slgskie
F— st. kpt. mgr inz. DANIEL Z{EC
ooz
ZATWIERDZAM
E I :
S;zr??(?z&a;znia 2/2 oA D_K'i'QR%EE’RUM
AUKIBVIO-BADAWCZEGO
OQHRONY PRAECIVWPOZAROWE.)

/ /
dr . Dofiusz Wroblewski

Jozef6éw, kewicciert 2665 r.




CNBOP Sprawozdanie nr 4353/BC/08

1. PODSTAWY FORMALNE WYKONANIA BADAN
Pismo zlecajgce z dnia 05.12.2008 r.,
umowa nr 4353/BC/08 z dnia 16.12.2008 r.

2. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest-ocena wiasciwosci pozarowych koszy, kubtéw i koszopopielnic
produkowanych przez firme Alda Sp. z 0.0., ul. Melioracyjna 6, 57-200 Zgbkowice Siaskie.
Do osiagniecia zatozonego celu zaplanowano:
> analize wiasciwosci materiatéw, z ktérych wykonane sg kosze, kubty i koszopopielnice,
» badania w skali rzeczywistej wybranych koszy i koszopopielnic,
» analize otrzymanych wynikéw.

3. BADANE OBIEKTY

3.1 Nazwa wyrobu, rodzaj (typ) wielkos¢ i inne oznaczenia
Niniejsze opracowanie odnosi sie do nastepujgcych koszy, kubtoéw i koszopopielnic:
Kosze:

Lp. Zdjecie Nr katalogowy Pelna nazwa Wysokos¢ w em

6058 KOSZ SATYNOWANY Z 515
CZASZA 20L. ,
605B ALDA

: 605 KOSZ NIERDZEWNY Z 515
@ CZASZA 20L. i

605C KOSZ CZERWONY 515
METALIK Z CZASZA *
605C 20L. ALDA

605D KOSZ ZIELONY METALIK Z

CZASZA 51,5
605D 20L. ALDA

B05E KOSZ BRAZOWY METALIK -
Z CZAS ,
5 605E 20L. ALI:ZJQ

5 605A KOSZ CZARNY Z CZASZA
605A 20L. ALDA 21,5

602B KOSZ SATYNOWANY Z

CZASZA 10L.
602B i 39
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602

602 KOSZ NIERDZEWNY Z
CZASZA 10L.
ALDA

602C

602C KOSZ CZERWONY
METALIK Z CZASZA
10L. ALDA

10

602D

602D KOSZ ZIELONY METALIK Z
CZASZA
10L. ALDA

39

11

602E

602E KOSZ BRAZOWY METALIK
Z CZASZA
10L. ALDA

39

12

602A

602A KOSZ CZARNY Z CZASZA
10L. ALDA

39

13

604B

604B KOSZ SATYNOWANY Z
CZASZA7L.
ALDA

34

14

604

604 KOSZ NIERDZEWNY Z
CZASZATL.
ALDA

34

15

604C

604C KOSZ CZERWONY
METALIK Z CZASZA
7L. ALDA

34

16

604D

604D KOSZ ZIELONY METALIK Z
CZASZA7L.
ALDA

34

{7

604E

604E KOSZ BRAZOWY METALIK
Z CZASZATL.
ALDA

34

18

604A

B804A KOSZ CZARNY Z CZASZA
7L. ALDA

34

Kubty:

Lp.

Zdjecie

Nr katalogowy

Peina nazwa

Wysokosé w cm

608B

608B KUBEL
SATYNOWANY 20L. ALDA

39.4

o |

-

608

608 KUBEL NIERDZEWNY
20L. ALDA

39.4
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608C KUBEL CZERWONY
3 608C METALIK 20L. ALDA
608D KUBEL ZIELONY
4 608D METALIK 20L. ALDA
608A KUBEL CZARNY 20L. -
5 608A ALDA '
6068 KUBEL
6 | 6068 SATYNOWANY 10L. ALDA 30
¥ 606 KUBEL NIERDZEWNY
7 it 606 10L. ALDA 30
606C KUBEL. CZERWONY
8 606C METALIK 10L. ALDA 30
606D KUBEL ZIELONY
9 606D METALIK 10L. ALDA 30
606A KUBEL CZARNY 10L.
10 606A ALDA 30
| 6078 KUBEL SE
11 6078 SATYNOWANY 7L. ALDA '
5 607 KUBEL NIERDZEWNY o4
12 | |1 607 7L. ALDA -
i
> 1 607C KUBEL CZERWONY Fed
13 | | . 607C METALIK 7L. ALDA -
L
607D KUBEL ZIELONY 548
14 607D METALIK 7L. ALDA '
607A KUBEL CZARNY 7L. 243
15 607A ALDA -
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Koszopopielnice:

Lp. Zdjecie Nr katalogowy Pelna nazwa

640 KOSZOPOPIELNICA
"PRESTIGE PILLAR"

1 640 75 cm. ALDA

632 KOSZOPOPIELNICA
NIERDZEWNA

632 SATYNOWANA 69 cm. 69

ALDA

630 KOSZOPOPIELNICA
NIERDZEWNA
69 cm. ALDA

R
A e

=

630 69

633 KOSZOPOPIELNICA
CZERWONA METALIK

633 69 cm. ALDA

69

634 KOSZOPOPIELNICA
ZIELONY METALIK

634 69 cm. ALDA

69

631 KOSZOPOPIELNICA
CZARNA

6 631 69 cm. ALDA

69

3.2  Kroétki opis techniczny wyrobu

Wszystkie wymienione w punkcie 3.1 kosze, kubly i koszopolpielnice wykonane sg z blachy
stalowej (odpowiednio korpusy, denka i gtowice).Cze$¢ wyrobow jest pokryta farbg
proszkowg. Kazdy z wyrobow zaopatrzony jest w gumowsg uszczelke dna, wykonang
z polichlorku winylu.

3.3 Sposoéb przyjecia obiektu do badan i sposéb jego przechowywania

Do badan dostarczono cztery kosze o numerze katalogowym 605 C i cztery
koszopopielnice o numerze katalogowym 631. Prébki do badarn dostarczono w dniu
23 lutego 2009 r. Podczas przyjecia obiektu sporzadzono ,Protokét przyjecia obiektu do
badan”. Obiekt przed badaniem przechowywany byt w laboratorium. Po badaniach obiekt
jest przechowywany w archiwum przez okres 12 miesiecy od daty zamkniecia zlecenia.
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3.2

4.1.
4.1.1

BADANIA | METODY BADAN
Metody badan
Do badan w skali rzeczywistej wytypowano kosz o numerze katalogowym

koszopopielnice o numerze katalogowym 631. Zaplanowano trzy scenariusze pozarowe dia
kazdego z badanych wyrobow:
> kosz (koszopopielnica) wypetniony w 75% swojej objetosci scinkami papieru
0 wymiarach 6 mm x 297 mm, wykonanymi z papieru o gramaturze 80 g/m?®. Jako
zrodto zapalenia zastosowano bawetniang formatke o wymiarach 100 mm x 100
mm, nasaczong heptanem. Badany obiekt ustawiony na wyktadzinie dywanowej
o okreslonej wczesniej klasie reakcji na ogien (Cy — s1 — materiat trudnozapalny),
» kosz (koszopopielnica) wypetniony w 75% swojej objetoSci §cinkami papieru
o wymiarach 6 mm x 297 mm, wykonanymi z papieru o gramaturze 80 g/m>. Jako
zrédio zapalenia zastosowano 50 ml heptanu, ktérym polano $&cinki wewnatrz
badanego obiektu. Badany obiekt ustawiony na wykiadzinie dywanowej
o okreslonej wczesniej klasie reakcji na ogien (Cy — s1 — materiat trudnozapainy),
» zapalenie 100 ml heptanu wlanego do pustego kosza (koszopopielnicy). Badany
obiekt ustawiony na wyktadzinie dywanowej o okreslonej wczesniej klasie reakciji na

ogien (Cqy — s1 — materiat trudnozapalny).

Obiekty do badan, papierowe Scinki oraz wyktadziny dywanowe byly poddane sezonowaniu
w komorze klimatycznej, w temperaturze (23+2)°C oraz wilgotnosci (50+5)% zgodnie
z wymogami pkt 4 PN EN 13238: 2002 ,Badania reakcji na ogien wyrobéw budowlanych —
Sezonowanie probek i ogdlne zasady wyboru podkiadéw pod probki”.

Daty wykonania badan
Badania wykonywano w okresie od 19 do 30 marca 2009 r.

BADANIA W SKALI RZECZYWISTEJ | ICH WYNIKI

Badanie kosza zgodnie ze scenariuszem nr 1

Opis przebiegu badania

Kosz wypetniony w 75% swojej objetosci $cinkami papieru o wymiarach 6 mm x 297 mm,
wykonanymi z papieru o gramaturze 80 g/m>. W koszu znajdowato sie 100 g $cinkéw
papierowych. Jako Zrodio zapalenia zastosowano bawetniang formatke o wymiarach
100 mm x 100 mm, nasaczong heptanem. Badany obiekt ustawiony na wyktadzinie
dywanowe] o okreslonej wczesniej klasie reakcji na ogien (C; — s1 — materiat
trudnozapalny). taczenie dwoch elementéw wyktadziny wzdiuz osi kosza odzwierciedla
najbardziej niekorzystny, pod katem mozliwosci zaptonu, sposdb utozenia wyktadziny.
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Fot. 2 Widok kosza po badaniu

4.1.2 Wyniki badania

Po podpaleniu $cinkéw papierowych znajdujgcych sie wewnatrz kosza i po natozeniu
pokrywy nastepowat praktycznie natychmiastowy zanik spalania ptomieniowego. Powyzsze
zjawisko warunkowane bylo szybkim spadkiem stezenia tlenu zwigzanym ze spalaniem
papieru i brakiem wentylacji pozwalajgcej na zapewnienie doptywu odpowiedniej ilosci
$wiezego powietrza — a tym samym réwniez zawartego w nim tlenu niezbednego do
podtrzymania procesu spalania ptomieniowego. W trakcie préby nie doszto do zapalenia
powierzchni wyktadziny usytuowanej pod koszem, a $cinki papieru znajdujgce sie w koszu
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heptanem i zapalonej formatki bawetniane;.

Badanie koszopopielnicy zgodnie ze scenariuszem nr 1
Opis przebiegu badania

Koszopopielnica wypetniona w 75% swojej objetosci Scinkami papieru o wymiarach
6 mm x 297 mm, wykonanymi z papieru o gramaturze 80 g/m®. W koszopopielnicy
znajdowato sie 300 g Iécinkc':w papierowych. Jako Z2Zrodito zapalenia zastosowano
bawetniang formatke o wymiarach 100 mm x 100 mm, nasgczong heptanem. Badany
obiekt ustawiony na wyktadzinie dywanowej o okreslonej wczesniej klasie reakcji na ogien
(Cq — s1 — materiat trudnozapalny). taczenie dwéch elementéw wyktadziny wzdtuz osi
koszopopielnicy odzwierciedla najbardziej niekorzystny, pod katem mozliwosci zaptonu,

sposob utozenia wyktadziny.

Fot.3 Widok koszopopielnicy w poczatkowym okresie badania

Fot.4 Widok koszopopielnicy w czasie badania
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Fot.5 Widok koszopopielnicy po ustaniu spalania ptomieniowego

Fot.6 Termogram koszopopielnicy w konicowym etapie spalania bezptomieniowego

£2.2 Wyniki badania

Po pofoZzeniu na powierzchni papierowych $cinkéw znajdujgcych sie wewnatrz
koszopopielnicy zapalonej formatki bawetnianej nasaczonej heptanem doszio do
intensywnego spalania ptomieniowego. Spalanie ptomieniowe zanikio w czwartej minucie
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4.3.
4.3.1

65 minutach. Po badaniach poddano szczegétowym ogledzinom badany wyréb oraz
usytuowang pod nim wyktadzine. Na podstawie powyzszych ogledzin stwierdzono, ze
gumowa uszczelka dna nosi $lady odksztatcer termicznych na okoto 75% swojego obwodu,
a pod dnem koszopopielnicy nastgpito, w wyniku oddziatywania termicznego, nadtopienie
wyktadziny. W trakcie proby nie doszto do zapalenia powierzchni wyktadziny usytuowanej
pod koszopopielnica. W koszopopielnicy pozostato 90 g nadpalonych i okopconych $cinkéw

papierowych.

Badanie kosza zgodnie ze scenariuszem nr 2

Opis przebiegu badania

Kosz wypetniony w 75% swojej objetosci $cinkami papieru o wymiarach 6 mm x 297 mm,
wykonanymi z papieru o gramaturze 80 g/m°>. W koszu znajdowato sie 100 g scinkéw
papierowych. Jako zrédio zapalenia zastosowano 50 ml heptanu, ktérym polano $cinki
wewnatrz badanego obiektu. Badany obiekt ustawiony na wyktadzinie dywanowej
o okreslonej wczeéniej klasie reakcji na ogien (Cq — s1 — materiat trudnozapainy). Laczenie
dwoch elementéw wyktadziny wzdtuz osi kosza odzwierciedla najbardziej niekorzystny, pod
katem mozliwosci zaptonu, sposob utozenia wyktadziny.

Fot.7 Widok kosza po badaniu
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Fot.8 Termogram kosza w trakcie badania
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Fot.9 Termogram kosza bezposrednio po zakonczeniu badania

232 Wyniki badania

Po podpaleniu polanych heptanem $cinkéw papierowych znajdujacych sie wewnatrz kosza
i po natozeniu pokrywy nastepowat praktycznie natychmiastowy zanik spalania
plomieniowego. Powyzsze zjawisko warunkowane byto szybkim spadkiem stezenia tlenu
zwigzanym ze spalaniem papieru i brakiem wentylacji pozwalajgcej na zapewnienie doptywu
odpowiedniej ilosci $wiezego powietrza — a tym samym réwniez zawartego w nim tlenu
niezbgdnego do podtrzymania spalania ptomieniowego. W trakcie badania rejestrowano
wartosci temperatur na zewnetrznych czeéciach kosza. Badanie zakoriczono po 4 minutach.

W waktie ‘vatah 2gotnych 2& stenanuszem nr 2 maksymaina temperatura zewnetrznej
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ptomieniowego heptanu.

Badanie koszopopielnicy zgodnie ze scenariuszem nr 2

Opis przebiegu badania

Koszopopielnica wypetniona w 75% swojej objetosci $cinkami papieru o wymiarach
6 mm x 297 mm, wykonanymi z papieru o gramaturze 80 g/m®>. W koszopopielnicy
znajdowato sie 300 g $cinkéw papierowych. Jako zrodio zapalenia zastosowano 50 ml
heptanu, ktérym polano $cinki wewnatrz badanego obiektu. Badany obiekt ustawiony na
wyktadzinie dywanowej o okreslonej wczesniej klasie reakcji na ogien (Cq — s1 — materiat
trudnozapalny). tgczenie dwoch elementéw wyktadziny wzdiuz osi koszopopielnicy
odzwierciedla najbardziej niekorzystny, pod katem mozliwosci zaptonu, sposéb utozenia
wyktadziny.

Fot.10 Widok koszopopielnicy w poczatkowym okresie badania
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Fot. 11 Widok koszopopielnicy po badaniu

Fot.12 Termogram koszopopielnicy w poczatkowym okresie badania
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Fot.13 Termogram koszopopielnicy w trakcie badania
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Fot.14 Termogram pokrywy koszopopielnicy w trakcie badania
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hazar Opiz chszans Tmin ['C] Tmae[T] Timd ['T]
1 Kobo [[157.153].94] B8.34 209,42 146,59
2 tamana [[152.60).1168.821 1196 102L{254.112]__] 78,25 33937 23456
Fot.15 Termogram dna koszopopielnicy i wykiadziny w trakcie badania
442 Woyniki badania

<51

Po podpaleniu polanych heptanem papierowych $cinkéw znajdujgcych sie wewnatrz
koszopopielnicy doszto do intensywnego spalania ptomieniowego. Po uplywie okoto 1 minuty
zaobserwowano przygasanie ptomieni, a od trzeciej minuty ptomienie utrzymywaty sie tylko
na czesci Scinkbw. W 6smej minucie spalanie ptomieniowe zanikio, a dalsze spalanie
nastepowato juz tylko w formie tlenia — spalania bezptomieniowego. W trakcie badania
rejestrowano wartosci temperatur na zewnetrznych czesciach koszopopielnicy oraz na
powierzchni wyktadziny znajdujacej sie pod koszopopielnicg. Badanie zakoriczono po
75 minutach. Po badaniach poddano szczegétowym ogledzinom badany wyrdéb oraz
usytuowang pod nim wykladzine. Na podstawie powyzszych ogledzin stwierdzono, ze
gumowa uszczelka dna zostata zniszczona na okoto 40% swojego obwodu, dalsze 55%
obwodu nosi Slady odksztatcen termicznych. Pod dnem koszopopielnicy nastapito, w wyniku
oddzialywania termicznego, nadtopienie wykfadziny. W trakcie préby nie doszio do
zapalenia powierzchni wyktadziny usytuowanej pod koszopopielnica. W koszopopielnicy
pozostato 50 g nadpalonych i okopconych $cinkéw papierowych.

Badanie kosza zgodnie ze scenariuszem nr 3

Opis przebiegu badania

Zapalono 100 ml heptanu wlanego do pustego kosza. Badany obiekt ustawiony na
wyktadzinie dywanowej o okreslonej wczesniej klasie reakcji na ogien (Cq — s1 — materiat
trudnozapaliny). taczenie dwoch elementéw wyktadziny wzdiuz osi kosza odzwierciedla
najbardziej niekorzystny, pod katem mozliwosci zaptonu, sposdb utozenia wyktadziny.
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Fot.16 Widok kosza ze spalajgcym sie heptanem

Fot.17. Widok kosza ze spalajgcym sie heptanem

5.2 Woyniki badania

Z uwagi na fakt, ze nafozenie pokrywy na kosz uniemozliwia spalanie ptomieniowe (zbyt
mata ilos¢ tlenu) zdecydowano si¢ na przeprowadzenie tego badania bez pokrywy. Po
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podpaleniu 100 ml heptanu wlanego do kosza doszto do intens
ptomieniowego. Po 72 sekundach od rozpoczecia badania doszio do z
wyciekajacego przez nieszczelnosci kosza na powierzchnie wyktadziny.
momencie doszto réwniez do punktowego zapalenia lakieru na zewnetrznej czesci korpusu
kosza. Po uptywie 4 minut 20 sekund, w wyniku wypalenia si¢ heptanu, doszio do zaniku
ptomieni wewnatrz kosza i na zewnetrznej czesci jego korpusu. Przez kolejne dwie minuty
utrzymywato sie spalanie pfomieniowe uszczelek dna kosza, na diugosci okoto pigciu
centymetréw. Po tym czasie nastapit catkowity zanik spalania ptomieniowego. Pomimo tak
ostrych warunkéw pozarowych nie doszto do rozprzestrzenienia si¢ ptomieni po powierzchni

usytuowanej pod koszem wyktadziny.

4.6 Badanie koszopopielnicy zgodnie ze scenariuszem nr 3

Zapalono 100 ml heptanu wlanego do pustej koszopopielnicy. Badany obiekt ustawiony na
wyktadzinie dywanowej o okreslonej wczesniej klasie reakcji na ogien (Cq — s1 — materiat
trudnozapalny). taczenie dwoch elementéw wyktadziny wzdiuz osi koszopopielnicy
odzwierciedla najbardziej niekorzystny, pod katem mozliwosci zaptonu, sposéb utozenia

wyktadziny.

Fot.18 Widok koszopopielnicy ze spalajgcym sig¢ heptanem
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Fot.19 Widok koszopopielnicy ze spalajgcym sig heptanem

4.6.2 Wyniki badania

Po zapaleniu heptanu wlanego do koszopopielnicy po kilkusekundowym intensywnym
spalaniu ptomieniowych doszio do zaniku ptomieni z uwagi na ograniczong ilo$¢ tlenu.
Z uwagi na powyzsze, zdecydowano o przeprowadzeniu badania bez pokrywy
koszopopielnicy. W takich warunkach, po zapaleniu 100 ml heptanu nastapifo jego
intensywne spalanie plomieniowe. Po uplywie 3 minut 15 sekund na zewnetrznej,
pomalowanej powierzchni korpusu koszopopielnicy pojawity si¢ purchle. Heptan ulegt
wypaleniu po 6 minutach i 40 sekundach. W trakcie préby nie doszio do zapalenia
powierzchni wyktadziny usytuowanej pod koszopopielnica.

5. WYNIKI BADAN

Wszystkie wymienione w punkcie 3.1 niniejszego opracowanie kosze, kubty
i koszopolpielnice wykonane sa z blachy stalowej (odpowiednio korpusy, denka
i glowice).Czeé¢é wyrobéw jest pokryta farbg proszkowa. Kazdy z wyrobow zaopatrzony jest
w gumowg uszczelke dna, wykonang z polichlorku winylu

Zgodnie z Decyzjg Komisji Wspoéinot Europejskich z dnia 04 pazdziernika 1996 r.
(96/603/WE, z pdzn. zm.) ustanawiajacej wykaz produktéw nalezacych do klasy A ,Materiaty
niepalne” przewidziany w decyzji 94/611/WE wykonujacej art. 20 dyrektywy Rady Wspdinot
Europejskich 89/106/EWG w sprawie wyrobéw budowlanych materiaty wykonane ze stali
i stali nierdzewnej klasyfikuje sie jako niepalne bez badan.
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Z punktu widzenia zapewnienia bezpieczernistwa pozarowego wskazanym je %by wezedzi
tam, gdzie to jest mozliwe stosowac niepalne wyroby budowlane i nlepa W\a
wyposazenia i wykonczenia wnetrz. Sg to materiaty, ktére nie majg udziatu w fazie rozwoju
pozaru, ani w fazie pozaru rozwinietego. Przyjmuje sie rowniez, ze wyréb klasyfikowany jako
niepalny nie stwarza zagrozenia dymem (zaréwno pod wzgledem intensywnosci dymienia
jak i wydzielania toksycznych produktéw rozktadu termicznego).

Z uwagi na powyzsze zatozono, ze podstawowe zagrozenie zwigzane z eksploatacjg koszy
zwigzane bedzie z mozliwoscig rozprzestrzenienia sie pozaru zaistnialego wewnatrz kosza,
poprzez promieniowanie z rozgrzanych powierzchni korpusu i denka wyrobéw. Na podstawie
przeprowadzonych badan w skali rzeczywistej mozna stwierdzi¢, ze nawet w przypadku
ostrych warunkéw pozarowych nie dochodzi do rozprzestrzenienia si¢ pozaru poza obreb

badanego wyrobu.

Uwzgledniajac powyzsze stwierdzamy, ze kosze, kubly i koszopopielnice, wymienione
w punkcie 3.1 niniejszego opracowania, produkcji Alda Sp. z o0.0., ul Melioracyjna 6,
57-200 Zabkowice Slaskie, eksploatowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, nie

przyczyniajg sie do zwiekszenia zagrozenia pozarowego w obiektach.

Zakoniczono w kwietniu 2009 r.



